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DURABILITÉ. ERGONOMIE. HAUTE QUALITÉ.

HettCube
INCUBATEURS ET INCUBATEURS 
RÉFRIGÉRÉS
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LA GAMME HettCube

TIREZ-EN LE 
MEILLEUR PARTI.

Dans le monde entier, la technologie de laboratoire Hettich a su se rendre indispen-
sable pour la recherche, l’assurance qualité et les travaux de routine. Nos produits sont 
bien établis sur le marché et continuellement perfectionnés et adaptés aux exigences 
de nos clients. Notre gamme HettCube repose ainsi sur une très grande compétence 
et une expérience de plus d’un siècle dans la technique de laboratoire. Les incuba-
teurs HettCube répondent non seulement  à nos hautes exigences et aux vôtres, mais 
préservent également notre environnement. Nous vous garantissons un très bon bilan 
écologique, une grande facilité d’utilisation et une qualité certifiée.

ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET ÉLABORÉE : 
NOTRE NOUVELLE GAMME D’INCUBATEURS 
FAIT DU BIEN À VOTRE BUDGET ET À 
L’ENVIRONNEMENT TOUT EN VOUS OFFRANT 
LES MEILLEURES CONDITIONS DE CROISSANCE 
POUR VOS CULTURES.
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200 / 200 R, 400 / 400 R, 600 / 600 R

UN ÉCOBILAN PERFORMANT.
Moins d’électricité. Moins de coûts. Moins de nuisances pour l’environnement.  
Nos incubateurs HettCube chauffent ou refroidissent seulement lorsque c’est 
nécessaire. À une température de 37 °C, un incubateur HettCube consomme  
moins de 0,05 kW/h. Vous économisez ainsi de l’énergie et de l’argent et préser- 
vez l’environnement. L’isolation des incubateurs HettCube est en outre en  
mousse hydraulique. Celle-ci ne contient pas d’hydrocarbures fluorés. Son  
potentiel de réchauffement planétaire est mille fois inférieur à celui des mousses 
isolantes traditionnelles.

UNE UTILISATION SIMPLE.
La plus haute fonctionnalité et un équipement sur mesure pour votre travail : charger et  
décharger les incubateurs HettCube est un jeu d’enfant. Les portes se ferment d’elles- 
mêmes à partir de 90 °. Les portes ne dépassent pas latéralement, les incubateurs  
HettCube peuvent donc être installés dans un coin ou directement à côté d’autres  
appareils. Tout le revêtement intérieur et l’ensemble des éléments intégrés sont en acier 
inoxydable de haute qualité et peuvent facilement être retirés. Une ergonomie parfaite  
pour une utilisation pratique et rapide.

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
Nos incubateurs HettCube sont fabriqués en Allemagne. Nous exigeons une 
qualité exemplaire. Pour cette raison, nous n’utilisons que des composants  
et matériaux de fournisseurs et fabricants sélectionnés et connus pour la  
qualité de leurs produits. Des systèmes de gestion de la qualité selon les 
normes ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001 sont utilisés pour le développe-
ment, la production et la distribution de nos incubateurs HettCube. Les incu-
bateurs HettCube sont conformes à l’IvD. Ils répondent ainsi à la directive  
européenne 98/79/CE. Toutes les données thermiques sont déterminées selon 
DIN 12880:2007-5. Vous pouvez compter sur nous. 365 jours par an.
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IL Y EN A LÀ-DEDANS

VOICI UN RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX AVANTAGES DE NOS TROIS 
MODÈLES. LES INCUBATEURS HettCube RÉPONDENT À TOUTES VOS 
EXIGENCES. VOYEZ PAR VOUS-MÊMES.

PERMETTRE LES CONNEXIONS

Un passage pratique sur la face 
arrière fait partie de l’équipement 
standard.

ÉCONOMISER L’ESPACE

La porte ne dépasse pas latérale-
ment lors de son ouverture. Vous 
pouvez ainsi placer votre incubateur 
HettCube dans un coin ou juste à 
côté d’autres appareils. Le batte-
ment de porte peut facilement être 
changé de côté sur place. 

RESTER MOBILE

Des roulettes de transport as-
surent la mobilité des modèles 
HettCube 400 et 600. Ils sont 
ensuite fixés à leur emplace-
ment avec des pieds.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Nos incubateurs fonctionnent même 
à une différence de température de 
1 K au-dessus de la température am-
biante. Ainsi, un incubateur HettCube 
non réfrigéré peut encore être utilisé 
là où un autre fabricant demanderait 
déjà l’utilisation d’un appareil réfrigéré. 

FAIRE DES ÉCONOMIES

À une température de 37 °C, un 
incubateur HettCube consomme 
moins de 0,05 kW/h. 

29.0 °C
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HAUTE SÉCURITÉ

Le système de verrouillage 
bloque aussi bien la porte 
que le panneau de commande. 
Cela empêche tout changement 
involontaire et augmente la 
sécurité des échantillons. 

FERMETURE ASSURÉE

Sous un angle d’ouverture de 
90 °, le HettCube se referme 
de lui-même. Un mécanisme 
magnétique renforce la ferme-
ture automatique. 

ACCÈS FACILE ET PRATIQUE

Aucune porte intérieure n’em-
pêche le chargement et déchar-
gement rapide des appareils.

Les tiroirs et rayons en option 
sont équipes de rails télesco-
piques qui permettent une ouver-
ture jusqu’à 70 % de leur longueur. 

PROPRETÉ ABSOLUE

Le revêtement intérieur et 
les éléments intégrés en acier 
spécial de haute qualité peuvent 
être facilement retirés pour être 
nettoyés minutieusement et 
autoclavés.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le ventilateur se trouve en dehors 
de l’espace utile. Le niveau sonore 
≤ 44 dB(A) des incubateurs HettCube 
est ainsi remarquemablement bas.

PRÉHENSION SANS DANGER

Les barres de préhension 
arrondies des rayons standard 
préservent les gants des 
déchirures.
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DES CONDITIONS PARFAITES

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE ENCOMBREMENT

UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE.
RÉPARTITION HOMOGÈNE DE LA TEMPÉRATURE.

UN FAIBLE ENCOMBREMENT.
UN ESPACE MAXIMAL.

Nos responsables culturels : les incubateurs de la gamme HettCube allient les avantages 
de la convection naturelle et forcée. Leur ventilateur ne se trouve pas dans l’espace utile. 
Il en résulte seulement un léger courant d’air. La température est régulée par chaleur 
rayonnante, ce qui empêche la formation de points chauds. Vos échantillons sont ainsi 
protégés du dessèchement et bénéficient des mêmes conditions quel que soit leur empla-
cement. Vos résultats sont par conséquent toujours reproductibles. Le système intelligent 
de guidage de l’air et la bonne isolation rendent inutile la présence d’une porte intérieure.

Peu encombrants : les incubateurs 
HettCube combinent encombrement 
minimal et capacité de chargement 
extrêmement élevée. Pour un encom-
brement au sol de 0,6 m², nos modèles 
HettCube 600 et 600 R peuvent 
accueillir jusqu’à 1.500 boîtes de Petri. 

COMPENSATION THERMIQUE PROGRAMMATION

À l’aide de notre modèle de programma-
tion au format Excel, l’utilisation de votre 
incubateur HettCube est un véritable 
jeu d’enfant. Vos pouvez archiver vos 
modèles et les utiliser ultérieurement. 

Les incubateurs HettCube réagissent aux conditions ambiantes instables. Les variations 
de température dans l’environnement extérieur et l’énergie apportée par l’équipement 
externe dans l’espace utile sont immédiatement et activement compensées. 

Compensation thermique HettCube 200 R / 400 R / 600 R
Températures les plus basses pouvant être atteintes en présence d’appareils de différentes 
puissances thermiques.

Les données sont valables 
pour les appareils dotés de 
l’équipement standard.

Température HettCube  
200 R (0 °C à + 65 °C)

Température HettCube  
400 R (0 °C à + 65 °C)

Température HettCube  
600 R (0 °C à + 65 °C)
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Réf.

Adaptateur USB y compris câble de connexion et logiciel de programmation et d’enregistrement (EB0014) 60501

Adaptateur Ethernet y compris câble de connexion et logiciel de programmation et d’enregistrement (EB0014) 60502

Logiciel de programmation et d’enregistrement des données d’un incubateur HettCube
pour une durée de max. 60 jours EB0014

Sonde flexible PT100 indépendante (4 fils) avec sortie analogique 4– 20 mA sur la face arrière de l’appareil avec 
surveillance externe et alarme pour l’enregistrement de la température en cas de coupure de courant (compatible LIM) 60503

Sonde PT100 pour la température des objets (4 fils) avec raccordement 4 pôles sur la face arrière de l’appareil (compatible LIM) 60504

Afficheur de la température des objets avec sonde flexible PT100 (4 fils), documentation possible avec le logiciel Hettich 60505

Prise intérieure Schuko IP44, charge max. 400 watts, avec disjoncteur différentiel (10 mA) 60506

Prise intérieure Schuko IP44, charge max. 400 watts, sans disjoncteur différentiel 60507

Passage sur le côté gauche, Ø 22    mm 60006

Passage sur le côté gauche, Ø 42 mm 60007

Passage sur le côté gauche, Ø 67 mm 60008

Kit de superposition pour placer en toute sécurité deux incubateurs HettCube de modèle 200 ou 200 R l’un au-dessus de l’autre 60009

Rayon en acier spécial avec rail en acier spécial (rayon standard) 60001

Rayon en acier spécial avec rail télescopique pour une ouverture jusqu’à 70 %, charge max. 40 kg 60002

Tiroir en acier spécial avec rail télescopique pour une ouverture jusqu’à 70 %, charge max. 40 kg, hauteur 35 mm 60003

Tiroir en acier spécial avec rail télescopique pour une ouverture jusqu’à 70 %, charge max. 40 kg, hauteur 100 mm 60004

Tiroir en acier spécial à extension télescopique pour une ouverture jusqu’à 70 %, charge max. 40 kg, hauteur 150 mm 60005

Meuble à roulette pour un incubateur HettCube, modèle 200 ou 200 R 60010

UN ÉQUIPEMENT SUR MESURE

Tous nos incubateurs HettCube disposent des équipements de 
série suivants :

• Interface RS 485 / 422
•  Régulateur par microprocesseur avec fonctions de programmation : 

Protection contre les températures trop élevées ou trop basses
Précision de réglage à 0,1 °C

• Sortie alarme contact sec 
• Système d’alarme acoustique et optique
• Contrôleur de température classe 3.1
• Verrouillage simultané du panneau de commande et de la porte
• Passage de 22 mm de diamètre situé à l’arrière

Autres options sur demande.

UN FAIBLE ENCOMBREMENT.
UN ESPACE MAXIMAL.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

OPTIONS

Adaptez votre incubateur HettCube à vos besoins individuels. Les composants 
supplémentaires Hettich sont soumis aux mêmes hautes exigences de qualité que 
les incubateurs.
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FORCE ET PERFORMANCE :  
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MODÈLE HettCube 200 200 R HettCube 400 400 R HettCube 600 600 R

Plage de température incubateurs  /  
incubateurs réfrigérés

1 K au-dessus de la température ambiante  
jusqu’à + 65 °C / de 0 °C à + 65 °C

Dimensions extérieures (pieds et passage à 
l’arrière de l’appareil inclus) l x P x H en mm

710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990

Dimensions intérieures l x P x H en mm 535 x 690 x 420 535 x 690 x 850 535 x 690 x 1415

Volume intérieur en l 150 310 520

Encombrement en m² 0,6 0,6 0,6

Poids en kg 83 94 110 121 160 171

Nombre de rayons compris dans la livraison 2 3 4

Nombre max. de rayons 4 9 16

Écart de température dans le temps à + 37 °C ± 0,1 K

Écart de température dans l‘espace à + 37 °C ± 0,2 K

Écart de température dans l‘espace à + 25 °C ± 0,1 K

Temps de récupération après ouverture de la 
porte pendant 30 s à + 37 °C

≤ 3 min ≤ 4,5 min ≤ 5,5 min

Consommation électrique à + 37 °C 0,025 kW/h 0,038 kW/h 0,049 kW/h

Niveau sonore ≤ 41 dB(A) ≤ 44 dB(A) ≤ 41 dB(A) ≤ 44 dB(A) ≤ 41 dB(A) ≤ 44 dB(A)

Alimentation électrique 220 – 240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz

Réf. 62000 62005 64000 64005 66000 66005

Toutes les températures indiquées ont été déterminées à une température ambiante de + 22 °C et selon DIN 12880:2007-5.
Ces données s’appliquent aux appareils avec un équipement standard.

www.hettichlab.com

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstraße 12
D - 78532 Tuttlingen / Allemagne
Tél.: +49 (0)7461 705 - 0
info@hettichlab.com

Toutes les mesures des dessins cotés sont indiquées en mm


