Congélateurs de laboratoire avec cuve en inox
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Perfection Performance Performance Performance
614/ 4801 1391/10911 871/7021 61474801
697/867/2135 1427/867/2135 787/1017/2135 697/867/2135
489 /638/1493 1210/638/1493 579/788/1493 489/638/1493
702 kWh 1162 kWh 870 kWh 774 kWh
+10°C jusqu'a +35°C +10°C jusqua +35°C +10°C jusqu'a +35°C +10°C jusqu'a +35°C
875kJ/h/R 290 1420 kJ/h /R 290 1110kJ/h/R 290 975kJ/h/R 290
60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
220-240V~/50/60 Hz 220-240V~/50/60 Hz 220- 240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
40A/420W 40A/580W 40A/610W 40A/610W

ventilée / automatique par gaz chaud

ventilée / automatique par gaz chaud

ventilée / automatique par gaz chaud

ventilée / automatique par gaz chaud

-9°C jusqu'a -35°C*

-9°C jusqu'a -30°C

-9°C jusqu’a -30°C

-9°C jusqu'a -30°C

-25°C 4K -25°C +5K -25°C 5K -25°C 5K
acier/blanc acier/blanc acier/ blanc acier /blanc
acier/blanc acier/blanc acier / blanc acier / blanc

Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)

Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)

Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)

Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)

Ecran tactile couleur 2.4", Touch & Swipe

Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch

Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch

Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch

immédiatement en cas de panne de
courant pour min. 12 heures

lorsque le courant revient

lorsque le courant revient

lorsque le courant revient

optique et sonore / oui

optique et sonore / oui

optique et sonore / oui

optique et sonore / oui

oui/SmartModule

oui/ SmartModule

oui/ SmartModule

oui/SmartModule

intégré, amovible

Installation ultérieure possible

Installation ultérieure possible

Installation ultérieure possible

WiFi/LAN

WiFi/LAN (en option)

WiFi/LAN (en option)

WiFi/LAN (en option)

Intégré, interface USB

Colonne d'éclairage LED a gauche

Eclairage plafonnier LED

Eclairage plafonnier LED

Eclairage plafonnier LED

4/ Grilles plastifiées 8/ Grilles plastifiées 4/ Grilles plastifiées 4/ Grilles plastifiées
480/638 480/638 570/788 480/638
60 kg /240 kg 60'kg /480 kg 60 kg/ 240 kg 60 kg/ 240 kg

roulettes orientables avec frein a l'avant,
roulettes fixes a larriere

5 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
de stationnement

roulettes orientables avec frein a l'avant,
roulettes fixes a larriere

roulettes orientables avec frein a 'avant,
roulettes fixes a larriere

poignée encastrée verticale

poignée encastrée verticale

poignée encastrée verticale

poignée encastrée verticale

1x@12mm

1x012mm

1x@12mm

1x@12mm

électronique, avec télécommande

mécanique a clé

mécanique a clé

mécanique a clé

a droite, réversibles

a gauche et a droite : fixes

a droite, réversibles

a droite, réversibles

150/132 kg 225/200 kg 166/ 149 kg 150/132 kg
7745088 / 7745090 7745088 / 7745090 7745092/ 7745094 7745088/ 7745090
7112608/ 7746614 7112608/ 7746614 7112614/ 7746616 7112608/ 7746614
9597828/9080131 9597965 /9080132 9597828 /9080131 9597828 /9080131
9597617 9597649 9597617 9597617
9597677 9597677 9597677 9597677

6145269 6145269 6145269
6123395
9086958

1 Mesurée a température ambiante de +25°C et température intérieure de +5°C pour réfrigérateurs et -20°C pour congélateurs.
2 Laplage de température réglable est valable pour une température ambiante maximale de +30°C.

3 Calculée suivant la FDX 15-140.
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