Congélateurs de laboratoire avec cuve en inox
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SFPvh 1402 SFPvh 8401
Perfection Perfection

Volume brut / net 1391/1091 L 871/7021

Dimensions extérieures en mm (L /P /H) 1427/867/2135 787/1017/2135

Dimensions intérieures enmm (L/P /H) 1210/638/1493 579/788/1493

Consommation électrique en 365 jours* 1162 kWh 748 kWh

Température ambiante +10°C jusqu'a +35°C +10°C jusqu'a +35°C

Dégagement de chaleur / Réfrigérant 1485kJ/h/R 290 935kJ/h/R 290

Niveau sonore 60 dB(A) 60 dB(A)

Tension/ Fréquence 220- 240V~ /50/60 Hz 220- 240V~ /50/60 Hz

Puissance 40A/420W 40A/420W

Systéme de réfrigération / Procédure de dégivrage ventilée / automatique par gaz chaud ventilée / automatique par gaz chaud

Plage de température -9°C jusqu'a -35°C* -9°Cjusqu'a-35°C*

Stabilité de la température * -25°C 4 K -25°C «4 K

Matériau de Uhabillage / couleur acier/blanc acier /blanc

Matériau de la porte / couleur acier / blanc acier / blanc

Matériau de la cuve intérieure

Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)

Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)

Type de commande

Ecran tactile couleur 2.4", Touch & Swipe

Ecran tactile couleur 2.4", Touch & Swipe

Alarme de panne de courant

immédiatement en cas de panne de
courant pour min. 12 heures

immédiatement en cas de panne de
courant pour min. 12 heures

Panne : signal d’alarme / Contact sans potentiel

optique et sonore / oui

optique et sonore / oui

Compatibilité Smartmonitoring / Type de mise en réseau

oui/ SmartModule

oui/SmartModule

Solution de mise en réseau

intégré, amovible

intégré, amovible

Interface

WiFi/LAN

WiFi/LAN

Enregistreur de données

Intégré, interface USB

Intégré, interface USB

Eclairage intérieur

Colonne lumineuse LED des deux cotés

Colonne d'éclairage LED a gauche

Surfaces de rangement réglables / Matériau des surfaces de rangement 8/Grilles plastifiées 4/ Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L /P) 480/638 570/788
Résistance des surfaces de rangement / Appareil 60 kg /520 kg 60 kg /240 kg

Roulettes 5 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein roulettes orientables avec frein a l'avant,
de stationnement roulettes fixes a larriere
Poignée poignée encastrée verticale poignée encastrée verticale

Passage de cuve pour sondes externes

1x@12mm

1x@12mm

Type de serrure

électronique, avec télécommande

électronique, avec télécommande

Charniéres de porte

a gauche et a droite : fixes

a droite, réversibles

Poids brut / net 235/210 kg 167/149 kg
Accessoires

Glissiére inox gauche en "U" / glissiére inox droite en "U" 7745088/ 7745090 7745092/ 7745094
Grille en acier plastifié gris / Tablette en tole perforée, gris 7112608/ 7746614 7112614/ 7746616
Grille de jonction 7112391

Roulettes @ 100 mm / Pieds réglables, 115 - 175 mm 9597965 /9080132 9597828/9080131
Pédale d'ouverture 9597649 9597617

Kit Side-by-Side en blanc 9597677 9597677
SmartModule

Autres télécommandes 6123395 6123395

Entrée numérique pour serrure électronique 9086958 9086958
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